	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	门禁接入网关
	1、报警主机设备接入：支持报警、布撤防、旁路、消警、子系统、输出控制等功能
2、门禁设备接入：支持远程开门/关门、报警、常开/常闭、门锁死/解锁、门禁授权等功能
3、对讲设备接入：支持呼叫本级对讲、呼叫下级对讲、接听对讲、本级广播、拨打电话、挂断、本级语音投放、下级语音投放、群呼、控制输出等功能
4、防护舱设备接入：支持开\闭锁、启\停用、持续闭锁、灯光控制、风扇控制、报警等功能
5、电网设备接入：支持电压电流、供电、断电、电击、短路、断路、报警、布撤防等功能
6、rfid设备接入：支持报警等功能
7、尺寸：440mm(宽)×43.65(高)×398.7mm(深)
8、功耗：70~120W
硬盘：1T企业级硬盘
内存：16G
CPU64位4核CPU
9、性能参数：500个ip,2000路通道
	个
	1

	2
	4.3寸自助采集终端
	1、采用≥4.3英寸触摸液晶屏
2、采用≥200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；
3、支持采集≥4000张人脸照片；人脸比对时间≤0.2S/人，识别成功率≥99.8%；
4、▲支持≥50个管理员；支持存储≥2000个人员采集数据、≥4000张人脸、≥10000张卡、≥6000枚指纹、≥200000条记录
5、支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡、身份证序列号、密码等多种识别认证方式；
6、支持语音提示功能；
7、支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用
8、▲支持数据断网运行，设备断网后，身份证、人脸、IC卡等可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、自助采集可以正常保存和使用，设备运行不受影响
	个
	1

	3
	门禁管理服务器(企业版服务器)
	2U机架式服务器机箱

处理器：2颗第二代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器

内存：SA M393A2K43DB2-CVF DDR4 29R 16G内存×4

网卡：板载双口1G RJ45网卡+SND-I350双口1G OCP RJ45网卡+SND-I350 双口1G RJ45网卡×2

硬盘：希捷 ST2000NM000A 2T 7.2k 3.5 SATA 6GB 硬盘×2

电源：550 W电源模块×2
	台
	1

	4
	1KVA 机架式配套应急电源
	额定容量:1KVA 

额定输入电压：220 / 230 / 240

输入电压范围：110～300

电池:内置2节 7AH
	台
	1

	5
	门禁服务器软件授权
	1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统；
2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、院区楼栋设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理；
3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置；
4、支持视频上墙查看；
5、支持电子地图；
6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）；
7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用；
8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制；
9、支持门禁控制，授权下发等业务；
10、▲支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项；
11、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检；
12、▲支持接入网关管理第三方门禁设备；
13、▲支持对设备进行人脸复核，支持复核结果同步到设备；
14、支持病人与陪护管理，对患者、医护、陪护人员的通行权限控制；
15、支持数字病房、医护对讲、护士站信息化、隔离管控、生命体征监测等业务的加载管理；
16、支持平安医院可视化、后勤管理可视化、隔离管控可视化等数据魔墙的加载管理；
	个
	1

	6
	门禁管理系统通道授权
	1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发；
2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等；
3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；
	个
	820

	
	
	含（软件实施服务、企业软件标准支持服务-原厂服务、软件专项服务--培训服务等）
	
	


