综合楼（行政楼）人行道闸设备采购

安装设计：
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二、采购清单

	道闸设备采购清单

	序号
	名称
	拟定参数
	数量
	单位
	备注

	1
	单机芯左边道
	1. 摆闸型闸机通道，箱体采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，通道宽度支持不低于550-1400mm可选，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤150mm，高≥1000mm；
▲ 2. 采用不低于一体化机芯，配置不低于直流无刷伺服电机、磁电编码器及行星减速箱；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
3. 支持应急放行的功能，断电时门翼自动打开，具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开；
4. 支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，内置语音模块，可根据需求定制语音播报内容；
5. 外壳防护等级不低于IP54，人员通行检测部分、指示部分不低于IK07，其他表面不低于IK08；
▲ 6. 支持开闸通行模式配置，至少支持常开、常闭、感应通行、授权认证通行、无障碍通行模式，进、出方向可分别设置通行模式，至少支持进受控出受控、进受控出感应开门、进受控出禁止、进感应开门出禁止、进禁止出受控、进禁止出感应开门、进禁止出禁止通行模式；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 7. 不少于14对红外对射，支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 8. 支持自定义关门位置，支持人员通过指定位置的红外后立即执行关门动作，提高通行效率；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 9. 具备防外力开门功能，设备处于关门状态时门翼自动锁止，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间≤1s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 10. 支持刷未授权的卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
11. 支持通过web登录设备，进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、I0输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（颜色选择、亮度调节、灯光亮度自适应功能等）等功能；
12. 支持语音提示功能，支持通过文字转换为提示语音功能，支持根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示，报警与提示语音可关闭，音量大小可调节；
13. 具有大容量存储能力，支持不少于30万卡片管理和30万事件记录存储；
▲ 14. 支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
	1
	台
	

	2
	双机芯中间道
	1. 摆闸型闸机通道，箱体采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，通道宽度支持不低于550-1400mm可选，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤150mm，高≥1000mm；
▲ 2. 采用不低于一体化机芯，配置不低于直流无刷伺服电机、磁电编码器及行星减速箱；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
3. 支持应急放行的功能，断电时门翼自动打开，具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开；
4. 支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，内置语音模块，可根据需求定制语音播报内容；
5. 外壳防护等级不低于IP54，人员通行检测部分、指示部分不低于IK07，其他表面不低于IK08；
▲ 6. 支持开闸通行模式配置，至少支持常开、常闭、感应通行、授权认证通行、无障碍通行模式，进、出方向可分别设置通行模式，至少支持进受控出受控、进受控出感应开门、进受控出禁止、进感应开门出禁止、进禁止出受控、进禁止出感应开门、进禁止出禁止通行模式；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 7. 不少于14对红外对射，支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 8. 支持自定义关门位置，支持人员通过指定位置的红外后立即执行关门动作，提高通行效率；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 9. 具备防外力开门功能，设备处于关门状态时门翼自动锁止，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间≤1s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 10. 支持刷未授权的卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
11. 支持通过web登录设备，进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、I0输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（颜色选择、亮度调节、灯光亮度自适应功能等）等功能；
12. 支持语音提示功能，支持通过文字转换为提示语音功能，支持根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示，报警与提示语音可关闭，音量大小可调节；
13. 具有大容量存储能力，支持不少于30万卡片管理和30万事件记录存储；
▲ 14. 支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
	2
	台
	

	3
	单机芯右边道
	1. 摆闸型闸机通道，箱体采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，通道宽度支持不低于550-1400mm可选，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤150mm，高≥1000mm；
▲ 2. 采用不低于一体化机芯，配置不低于直流无刷伺服电机、磁电编码器及行星减速箱；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
3. 支持应急放行的功能，断电时门翼自动打开，具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开；
4. 支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，内置语音模块，可根据需求定制语音播报内容；
5. 外壳防护等级不低于IP54，人员通行检测部分、指示部分不低于IK07，其他表面不低于IK08；
▲ 6. 支持开闸通行模式配置，至少支持常开、常闭、感应通行、授权认证通行、无障碍通行模式，进、出方向可分别设置通行模式，至少支持进受控出受控、进受控出感应开门、进受控出禁止、进感应开门出禁止、进禁止出受控、进禁止出感应开门、进禁止出禁止通行模式；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 7. 不少于14对红外对射，支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 8. 支持自定义关门位置，支持人员通过指定位置的红外后立即执行关门动作，提高通行效率；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 9. 具备防外力开门功能，设备处于关门状态时门翼自动锁止，当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间≤1s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
▲ 10. 支持刷未授权的卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
11. 支持通过web登录设备，进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、I0输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（颜色选择、亮度调节、灯光亮度自适应功能等）等功能；
12. 支持语音提示功能，支持通过文字转换为提示语音功能，支持根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示，报警与提示语音可关闭，音量大小可调节；
13. 具有大容量存储能力，支持不少于30万卡片管理和30万事件记录存储；
▲ 14. 支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，可报警提示，包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出，同时上传报警事件。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
	1
	台
	

	4
	人脸识别组件
	设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别；
需采用≥10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，屏幕防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；
设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条；
设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能；
▲设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；
设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警；
适用温度范围：-40℃至80℃、2h；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h；
▲产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证，需提供隐私信息管理体系认证证书。
	3
	台
	

	5
	安防模块软件扩容
	1. 支持在平台进行人员的权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据认证事件进行人员权限判断并进行反控开门；
2. 支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3. 支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员；
4. 支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发；
5. 支持查看和导出人员通道专属事件，包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越、通行超时事件；
6. 支持访客等级之后给与权限，下发人脸授权通行人员通道；
7. 支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；
8. 支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
9. 支持配置平台接收到事件类型；
10. 支持配置事件保存时长；
11. 支持查询人员出入事件和设备事件；
12. 支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
	1
	套
	

	6
	辅材
	安装所需辅材：电源线、网线、管材等（采购包安装、不单独报价）
	1
	项
	

	7
	安装调试
	安装调试（采购包安装、不单独报价）
	1
	项
	

	注：本次采购设备需要授权对接海康威视综合安防管理平台、访客机。采购包安装含（电源线、网线、管材、运输、安装调试、培训等）


                                       保卫工作部

                                             2024年8月15日
